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1. PREMESSE 
 
Nella seguente relazione sono individuati e progettati gli interventi di manutenzione straordinaria 

relativi ai seguenti ponti: 

- Viadotto di Corso Svizzera  

- Passerella Ruffino  

Entrambe le strutture sono site nel Comune di Savona. 

 

Nellô immagine che segue si vede lôubicazione dei due ponti in oggetto. 

 

Planimetria della città con ubicazione delle due opere 

 

Obiettivo del presente progetto è quello di riparare i danni individuati, bloccarne lôincremento e 

ripristinare le condizioni di sicurezza delle due strutture,  

Il viadotto di corso Svizzera è una struttura in cemento armato con quattro pile a pilastri e pulvino 

cassonato e impalcato tampone isostatico a completamento del viadotto. 

Lôimpalcato isostatico appoggia su selle gerber tra una pila e la successiva, ed ¯ formato da un 

graticcio di travi principali e traversi. 

Il manufatto è stato oggetto di lavori di ripristino alcuni anni or sono, tuttavia il viadotto presenta 

notevoli segni di danno in corrispondenza dei giunti, con percolamenti dôacqua e danno diffuso 

allôintradosso dellôimpalcato: ossidazioni ed espulsioni di copriferro. 

 

  

Viadotto corso Svizzera 

Ponte Ruffino 
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La passerella-ponte Ruffino è una struttura strallata in acciaio, con due antenne e stralli che reggono 

una campata isostatica centrale. 

Le antenne sono elementi in acciaio a struttura scatolare, incernierati alla base. 

Gli stralli sono formati da catena di piatti incernierati, sia per quanto riguarda gli stralli portanti la 

campata centrale, che per gli stralli di riva. 

Lôimpalcato ¯ formato da un cassoncino chiuso in acciaio, con soprastante soletta in cemento 

armato. 

La struttura presenta segni di ossidazione diffusa, soprattutto in corrispondenza dei giunti, causa la 

mancanza di controllo delle acque superficiali, nel trave scatolare in acciaio a sostegno 

dellôimpalcato ed in alcuni elementi degli stralli. 

Le ringhiere, in acciaio, si presentano talmente danneggiate da ossidazione che necessitano di 

completa sostituzione. 

 

Di seguito si riportano le immagini rappresentative delle due strutture. 

 

Viadotto di corso Svizzera 
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Passerella ponte Ruffino 
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2. ELENCO DELLE TAVOLE DI PROGETTO 
 

 

Identificativo 

elaborato 

Titolo Scala 

R1 Relazione Generale, quadro economico e cronoprogramma 
 

R2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 

R3 Computo metrico estimativo 
 

R4 Elenco dei prezzi unitari  

R5 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 

R6 Relazione di calcolo preliminare  

Tav. D1 VIADOTTO CORSO SVIZZERA ï STATO ATTUALE varie 

Tav. D2 VIADOTTO CORSO SVIZZERA ï RIFACIMENTO GIUNTI varie 

Tav. D3 PASSERELLA RUFFINO ï STATO ATTUALE varie 

Tav. D4 PASSERELLA RUFFINO ï RIPRISTINO CARPENTERIE 

METALLICHE 
varie 

Tav. D5 PASSERELLA RUFFINO ï RIFACIMENTO GIUNTI varie 
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3. ANALISI STORICO CRITICA 

 

Viadotto di corso Svizzera 

La struttura portante è in cemento armato, con quattro pile a pilastri e pulvino cassonato e impalcato 

tampone isostatico a completamento del viadotto. 

Il sottofondo ed i giunti sono stati rifatti negli anni 2000 con progetto dello studio Berbieri e Gemme 

di Genova, ma apparentemente con materiali inadeguati (sottofondo in materiale coesivo) e con 

giunti mal posti in opera (mancanza di supporto in c.a.). 

 

Passerella Ponte Ruffino 

La passerella ciclo pedonale ¯ stata progettata dallôing. Cremonini di Cairo Montenotte (SV) nel 

1981. 

Lôimpresa costruttrice era la CEMI s.n.c di Quiliano (SV) 

È stata collaudata nel 1982. 

La struttura ¯ stata completamente distrutta dallôalluvione del 22 settembre 1992, vedi foto che 

segue: 

 

È stata smontata, riprogettate spalle, pila soletta e ricostruita: 

- Progetto ing. Cesare Gemme, Genova 

- Impresa F.lli Ghigliazza s.p.a. Finale Ligure (SV) 

- Collaudata nel 1998 
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4. ANALISI STATO DI FATTO ï CONTROLLO ISPETTIVO 

 

Viadotto di corso Svizzera 

La struttura portante è in cemento armato, con quattro pile a pilastri e pulvino cassonato e impalcato 

tampone isostatico a completamento del viadotto. 

Lôimpalcato isostatico appoggia su selle gerber tra una pila e la successiva, ed ¯ formato da un 

graticcio di travi principali e traversi. 

Il manufatto è stato oggetto di lavori di ripristino alcuni anni or sono, tuttavia il viadotto presenta 

notevoli segni di danno in corrispondenza dei giunti, con percolamenti dôacqua e danno diffuso 

allôintradosso dellôimpalcato: ossidazioni ed espulsioni di copriferro. 

Il viadotto poggia su una spalla lato Savona, quattro pile ed una spalla lato ponente, visibili nelle 

immagini seguenti. 

 

Spalla Savona 

 
















































