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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

001
A.P.02

2
002
20.A05.A20.025

003
A.P.01

4
004
65.A10.A40.040

LAVORI A QORPO
Demolizioni e rimozioni (SpCat 1)

Estrazione manuale di guide o cordoni,
con trasporto fino aladistanzadi m 50
Guide adelimitazione di banchine dello
spessore dicm 9-12

rotondaofficine *(lung.=18,27+8,08)
rotondaparch. *(lung.=4,06+7,70+
1,54+0,79+1,90+0,84+1,05+0,87+
1,17+1,05+2,07+1,34+2,08+2,08+
1,03+1,03+2,08+1,03+0,98+2,09)
rotonda-bus

rotonda-cadorna

SOMMANO m

Demolizione di strutture murarie
esterne (muri sostegno, muridi
confine etc.) di qualsiasi spessore,
altezze fino a3,00 m, misurati fuori
terradi calcestruzzo semplice e
armato, eseguitaamano e/o con
l'ausilio di martello demolitore.
cordolo rotondaofficine

cordolo sopracilea *(lung.=0,75+
12,24+416,63+26,93+27,02+3,29+
61,61+23,84)

muretto viastalingrado - viacilea
cordolo muro ferrovia

cordolo marciapiede autobus™
(lung.=1,85+0,86+14,47+0,72+2,87+
0,93+11,74+24,11+0,76+1,93)

SOMMANQ m3

Demolizione con mezzi meccanici di
pavimentazione in ds, in piastrelle, in
accoltellato di mattoni
rotondaofficine *(par.ug.=7,25+51,84)
rete irrigazione officine

SOMMANQ m2

Asportazione parziale di
pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguito
con apposita macchinafresatrice a
freddo, compreso il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto del materiale di

59,09

26,35

36,78
16,63
33,53

3,46 0,200

172,31
1,00
272,98

0,200
0,300
0,200

60,24 0,200

15,00 0,300

0,250

0,050
1,000
0,050

0,250

26,35

36,78
16,63
33,53

113,29

0,17

1,72
0,30
2,73
3,01

7,93

59,09
4,50

63,59

19,00

260,86

10,35

245251

2468,62

658,16

A RIPORTARE

4879,29

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit” o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4879,29
risulta, lapuliziadellasede stradale e
quanto altro occorraper dare il lavoro
finito e 'onere per lapresenzadi
chiusini, tombini e simili per
profondita di scarificazione fino a3
cm: per superfici oltre 2000 m?
lato monte
2 106,71
3 125,93
4 104,70
5 78,49
6 419,63
rotonda-parch. *(par.ug.=9,36+11,21+
9,18+12,18) 41,93 41,93
rotonda-parch.pista *(par.ug.=10,76+
9,18+12,18+13,54) 45,66 45,66
rotonda-bus 32,72
rotonda-aiuola-pista 42,06
rotonda-cadorna-pista 53,97
rotonda-cadorna-corsia 4460
lato mare
muro ferrovia 450,30
sopraviacilea *(par.ug.=300,32-0,30) 300,02 300,02
marciapiede autobus 99,00
SOMMANO m?2 14045,72 6,43 124610,98
5 Taglio di pavimentazione stradale
005 bitumatamediante I'uso di fresa, per
ogni centimetro di spessore
rotondaofficine nuovo cordolo *
(lung.=3,47+7,73) 11,20 15,000 168,00
rotondaparch. *(lung.=5,84+8,02+
5,69+1,11+0,78+3,69+11,13+7,98+
4,65+0,59+4,52+6,98+1,56) 62,54 15,000 938,10
rotonda-bus 2,00 17,40 15,000 522,00
rotonda-aiuola *(lung.=10,18+20,95) 31,13 15,000 466,95
rotonda-aiuola-spart 9,25 15,000 138,75
rotonda-cadorna*(lung.=17,38+
19,82+1,71+9,94+11,37) 60,22 15,000 903,30
sopracilea *(lung.=303,66+4,87+
12,02+5,68+18,23) 344 46 15,0000 5d66,90
muro ferrovia *(lung.=459,47+17,37+
7,27+45,96+3,76+4,79) 538,62 15,0000 879,30
marciapiede autobus *(lung.=3,68+
4,63+14,44+0,93+11,74+15,06+5,11+
5,11+1,94) 2,00 62,64 15,000 1879,20
pozzetti *(lung.=2*0,80) 7,00 1,60 15,000 168,00
rete acque 2,00 27,00 15,000 810,00
rete illuminazione monte 2,000 116,00 15,000 3«480,00
rete illuminazione mare 2,00 23,00 15,000 690,00
rete irrigazione rotonda ™
(lung.=11,90+88) 2,00 99,90 15,0000 2497,00
rete irrigazione officine 2,00 16,40 15,000 492,00
A RIPORTARE 26899,50 17390,27

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26899,50 17390,27
SOMMANO m? 26899,50 0,27 7426287
6 Scavo asezione ristrettao apozzo
006 eseguito con mezzo meccanico del
15.A10.A37.010 peso superiore a2t e con interventi
manuali ove occorra, fino alla
profondit™ di m 2.00, in rocce sciolte.
1 192,34 0,100 19,23
cordolo rotondaofficine 347 0,250 0,150 0,13
rotonda-parch. 10,95 0,180 1,97
cordolo rotonda-parch 62,54 0,150 0,150 1,41
cordolo rotonda-bus 17,40 0,150 0,150 0,39
cordolo rotonda-aiuola *(lung.=10,18+
20,95) 31,13 0,150 0,050 0,23
rotonda-aiuola 38,30 0,350 13,41
rotonda-cadorna- spart 28,21 0,100 2,82
cordolo rotonda-aiuola-spart *
(par.ug.=3,93-1,94) 1,99 0,150 0,30
cordolo rotonda-cadorna*®
(lung.=60,22-17,38) 42,84 0,150 0,050 0,32
cordolo rotonda-cadorna-spart nuovo
*(par.ug.=17,38-12,62) 4,76 0,150 0,71
rotonda-cadorna-aiuola 76,77 0,350 26,87
cordolo sopracilea 303,66 0,150 0,050 2,28
stradasopracilea 96,36 0,100 9,64
aiuolasopracilea 60,45 0,250 15,11
stradamuro ferrovia 159,91 0,100 15,99
cordolo muro ferrovia 459,47 0,150 0,050 3,45
aiuolamuro ferrovia 104,94 0,250 26,24
plinti pali illuminazione *(par.ug.=14+
2) 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00
rete acque *(lung.=40,57+35,83+
32,24+34,62+34,27) 177,53 0,600 1,000 106,52
pozzetti 7,00 0,80 0,800 1,100 4,93
rete illuminazione monte 116,00 0,400 0,700 32,48
rete illuminazione mare 23,00 0,400 0,700 6,44
rete irrigazione rotonda ™
(lung.=99,90+27,30+6,30) 133,50 0,300 0,400 16,02
rete irrigazione officine *
(lung.=(16,40+10,10)*0,40+15*0,30) 15,10 15,10
SOMMANO m? 337,99 21,46 74253,27
7 Rimozione di chiusini delle fognature e
007 simili, compreso il carico ed il trasporto
del materiale di risultain
pavimentazione bituminosao litoidea,
mediante I'uso di motocompressore e
compresal'eventuale demolizione del
manufatto per 'adeguamento in quota
in piu' o0 in meno di cm 20
caditoie acque bianche 12,00
A RIPORTARE 12,00 314006,41

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFEA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 314006,41
SOMMANO cad 12,00 47,37 568,44
Parziale Demolizioni e rimozioni
(SpCat 1) euro 32474,85
Trasporti e oneri di discarica (SpCat 2)
8 Oneri di discarica asfalti
008 129,43
SOMMANQ m3 129,43 35,00 4630,05
9 Oneri di discarica demolizioni/scavi
009 cordoli *(larg.=(0,12+0,15)/2) 113,29 0,135 0,250 3,82
cordoli camuri 7,93
pavimenti 63,59 0,100 6,36
scavo 264,93
SOMMANOQ m3 283,04 15,00 4245,60
10 Trasporto adiscaricao acentro di
010 riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15.010 |provenienti dascavi e/o demolizioni,
misurato avolume effettivo di scavo o
demolizione, esclusi gli eventuali oneri
di discarica 0 smaltimento per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5
chilometri.
asfalti 129,43 5,000 647,15
demolizioni/scavi 283,04 5,0000 1415,20
SOMMANO m3km 24062,35 1,15 2871,70
11 Trasporto adiscaricao acentro di
011 riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15.015 |provenienti dascavi e/o demolizioni,
misurato avolume effettivo di scavo o
demolizione, esclusi gli eventuali oneri
di discarica 0 smaltimento per ogni
chilometro del tratto altre i primi 5 km
e fino al decimo km.
asfalti 129,43 5,000 647,15
SOMMANO ms3km 647,15 0,80 517,72
12 Trasporto adiscaricao acentro di
012 riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A15.020 |provenienti dascavi e/0 demolizioni,
A RIPORTARE 44439,92

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESGNAZIONEDH LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

44439,92

13
013
65.810.A70.020

14
014
65.810.A15.010

misurato avolume effettivo di scavo o
demolizione, esclusi gli eventuali oneri
didiscarica 0 smaltimento per ogni
chilometro del tratto altre i primi 10
km e fino al trentesimo km.

asfalti

SOMMANO m3km

Parziale Trasporti e oneri di discarica
(SpCat 2) euro

Pavimentazioni, cordoli, pozzetti

(SpCat 3)

Bordi nuovi di calcestruzzo
vibrocompresso, asezione trapezia,
retti o curvi, per marciapiedi, compresa
lamaltadi cemento per il fissaggio alla
sottostante fondazione e lastuccatura
dei giunti, delle dimensioni di: 15/12
cm H=25cm

rotonda-parch *(lung.=5,84+8,02+
5,69+1,11+0,78+3,69+11,13+7,98+
4,65+0,59+4,52+6,98+1,56)
rotondabus

rotonda-aiuola *(lung.=10,18+20,95)
rotonda-aiuola-spart
rotonda-cadorna-aiuola *(lung.=60,22-
17,38)

rotonda-cadorna-spart nuovo
sopracilea *(lung.=3,65+53,79+10,55+
15+12+15+14,70+48,55+55,47+20,60+
24,02+30,33)

muro ferrovia *(lung.=11,01+83,92+
18,16+30,08+29,70+21,90+17,37+
7,27+45,96+3,76+4,79+85,84+18,16+
30,09+29,58+21,88)

SOMMANO m

Qonglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e
secondo dosature del capitolato
speciale d'appalto delle opere
pubbliche;in operacompresalapulizia
del piano di posamediante accurata
scopaturae soffiaturaapressione, la
forniturae laspruzzaturadi 0,600 kg
per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55%per I'ancoraggio; la

129,43

62,54
17,40
31,13

9,25

42,84
17,38

303,66

459,47

20,000

2688,60

2688,60

62,54
17,40
31,13

9,25
42,84
17,38

303,66

459,47

943,67

0,52 1346,07

134011,14

35,72 33«07,89

A RIPORTARE

79493,88

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit” o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79493,88
stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindraturadell'impasto con rullo da6-
8 tonnellate: misurato in operaper
strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 7
cm.; per lavori esequiti nei centri
urbani, per unasuperficie minimanon
inferiore 2200 mq.
lato monte
marc. rotondaofficine 54,97
1 192,34
rotonda-parch. 33,15
rotonda-bus 11,43
rotonda-aiuola-spart 1,94
rotonda-cadorna-spart nuovo 12,62
lato mare
sopracilea 123,27
muro ferrovia 243,90
marciapiede autobus *(par.ug.=28,40+
1422,05) 51,45 51,45
rete acque 177,53 0,600 106,52
rete illuminazione monte 116,00 0,400 46,40
rete illuminazione mare 23,00 0,400 9,20
rete irrigazione rotonda 99,90 0,300 29,97
rete irrigazione officine 16,40 0,300 4,92
SOMMANQ m?2 922,08 25,54 23649,92
15 Qonglomerato bituminoso
015 confezionato con bitumitradizionali e
65.B10.A15.020 |inerti rispondenti alle norme vigenti e
secondo dosature del capitolato
speciale d'appalto delle opere
pubbliche;in operacompresalapulizia
del piano di posamediante accurata
scopaturae soffiaturaapressione, la
forniturae laspruzzaturadi 0,600 kg
per metro quadrato di emulsione
bituminosa al 55%per I'ancoraggio; la
stesacon idonee macchine finitrici e la
cilindraturadell'impasto con rullo da6-
8 tonnellate: sovrapprezzo per ogni cm
in piu' oltre i primi 7; per lavori eseguiti
nei centriurbani e per superficinon
inferioria200 m2
lato monte
rotonda-parch. 33,15 5,000 165,75
rotonda-bus 11,43 5,000 57,15
lato mare
sopracilea 123,27 5,000 616,35
muro ferrovia 243,90 5,000 119,50
marciapiede autobus 51,45 5,000 257,25
SOMMANQ m2 28316,00 2,53 5859,48
A RIPORTARE 108603,28

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1084603,28
16 Pavimentazione stradale d'usura
016 (tappeto), in conglomerato bituminoso
65.810.A25.010 |chiuso, eseguitacon materiali
rispondenti alle norme vigenti e
secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere
pubbliche, compreso lapuliziaafondo
del piano di posamediante accurata
scopaturae soffiaturaapressione, la
fornitura, laspruzzaturapreliminare di
0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, lastesain operacon
idonee macchine finitrici, la
cilindraturaafondo con rullo da6-8
tonnellate: misurato in operaper
strato di usuradello spessore minimo,
finito e compresso, di 3 cm
lato monte
stradarotonda 6,70
1 *(par.ug.=54,97+192,34) 247,31 247,31
2 106,71
3 125,93
4 104,70
5 78,49
6 419,63
rotondaparch. *(par.ug.=33,15+9,36) 4251 4251
rotonda-parch-pista *(par.ug.=10,76+
32,90+13,54) 57,20 57,20
rotonda-bus *(par.ug.=11,43+32,72) 4415 4415
rotonda-aiuola-pista 42,06
rotonda-aiuola-spart 1,94
rotondacadornaspart nuovo 12,62
rotonda-cadorna-corsia 4460
lato mare
sopracilea *(par.ug.=157,34+300,32) 457,66 457 66
muro ferrovia *(par.ug.=297,72+
450,30) 748,02 748,02
marciapiede autobus *(par.ug.=51,45+
99) 150,45 150,45
rete acque 177,53 0,600 106,52
rete illuminazione 116,00 0,400 46,40
rete irrigazione *(lung.=99,90-42,55-
14) 43,35 0,300 13,01
SOMMANO m? 2856,61 11,36 32451,09
17 Forniturae posaresina
017 lato monte
A.P.06 1 *(par.ug.=54,97+192,34) 247,31 247,31
2 106,71
3 125,93
4 104,70
A RIPORTARE 584,65 1414054,37

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 584,65 1414054,37
5 78,49
6 *(par.ug.=419,63-2,58) 417,05 417,05
pista ciclabile 191,36
lato mare
sopracilea 227,02
sopracileapista 231,08
muro ferrovia 361,46
muro ferroviapista 386,56
marciapiede autobus 150,45
SOMMANQ m2 2628,12 16,45 4323257
18 Adeguamento rampe percorso
018 promiscuo pedonale e ciclabile
A.P.04 rampe lato monte 8,00
rampe rotonda 2,00
SOMMANOQ cadauno 10,000 1<018,00 10480,00
19 Risagomaturaaiuolaintorno ad alberi
019 esistenti
A.P.05 alberi esistenti 29,00
SOMMANOQ cadauno 29,00 628,00 184212,00
20 Abbassamento o alzamento, per
020 altezze contenute entro i 20 cm dirca,
65.C10.B70.020 |di chiusini e caditoie stradali in
adeguamento al livello del piano
viabile, compreso smontaggio e
rimontaggio di chiusino o caditoia:
dellasezione da1001 a1600 cm?
lato monte
1 2,00
3 1,00
6 1,00
illuminazione *(par.ug.=10+4) 14,00 14,00
SOMMANO cad 18,00 163,65 24845,70
21 Abbassamento o alzamento, per
021 altezze contenute entro i 20 cm drca,
65.C10.B70.030 di chiusini e caditoie stradaliin
adeguamento al livello del piano
viabile, compreso smontaggio e
rimontaggio di chiusino o caditoia:
dellasezione da1601 a2500 cm?
lato monte
1 2,00
3 1,00
rotondaaiuola 3,00
A RIPORTARE 6,00 2154624,64

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFEA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 215624,64
lato mare
fermata 1,00
SOMMANO cad 7,00 193,14 1351,98
22 Calcestruzzo per usinon strutturali con
022 classe di consistenza $4, dimensione
20.A20.B01.020 'massimadegli aggregati di 32 mm
classe diresistenzaC12/15.
magrone intorno rete acque *
(larg.=0,6*0,7-0,078) 177,53 0,342 60,72
SOMMANOQ m3 60,72 116,38 7466,59
23 Calcestruzzo aprestazione garantita
023 con classe di esposizione XCl, dasse di
20.A20.a01.010 |consistenza $4, con dimensione
massimadegli aggregati di 32 mm
QOasse di resistenza C25/30.
cordolo rotondaofficine *
(lung.=18,45+3,45) 21,90 0,200 0,300 1,31
plinti pali illuminazione 14,00 0,90 0,900 0,900 10,21
plinti pali semaforo 2,00 0,90 0,900 0,900 1,46
SOMMANQ m3 12,98 126,50 1641,97
24 Solo getto in operadi calcestruzzo
024 semplice 0 armato, per strutture di
20.A28.a05.010 |fondazione.
cordolo rotondaofficine 21,90 0,200 0,300 1,31
plinti pali illuminazione 14,00 0,90 0,900 0,900 10,21
plinti pali semaforo 2,00 0,90 0,900 0,900 1,46
SOMMANQ m3 12,98 27,30 354,35
25 Casseforme per getti in calcestruzzo
025 semplice 0 armato per muri di
20.A28.A10.010 |sostegno, fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee realizzate con
tavole in legname di abete e pino.
cordolo rotondaofficine 2,00 21,90 0,300 13,14
plinti pali illuminazione *(par.ug.=14*
4) 56,00 0,90 0,900 45,36
plinti pali semaforo *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 0,900 6,48
SOMMANO m?2 64,98 38,28 248743
26 Armature in acciaio per calcestruzzo
026 armato ordinario, classe tecnicaB450C
20.A28.F05.005 |in barre ad aderenzamigliorata,
A RIPORTARE 228©626,96

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

228626,96

27
027
A.P15

28
028
65.810.A10.010

29
029
PRA20.A20.030

diametrida6 mm a50 mm.

plinti pali illuminazione *
(par.ug.=14,00*2*6)

plinti pali semaforo *(par.ug.=2*2*6)

SOMMANO Kg

Forniturae posain operadi sabbia
granitadi fiume o di cavadiidonea
granulometriastesaper uno spessore
minimo di 20 cm per laformazione del
letto di posa opportunamente
costipato

rete illuminazione monte *(larg.=(0,4*
0,30)-0,0095)

rete illuminazione mare

rete irrigazione rotonda

rete irrigazione officine *(lung.=16,40+
15+10,10)

SOMMANO m3

Misto granulometrico prebitumato,
confezionato con bitume al 4,5%del
peso dell'inerte eseguito con materiali
rispondenti alle norme vigenti e
secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale d'appalto delle
Opere Pubbliche, steso con mezzo
meccanico per strati di spessore fino a
15 cm dilindrato e rullato fino al
completo assestamento e sagomato
secondo le prescritte pendenze,
misurato su autocarro in arrivo,
eseguito: eseguito nei centri urbani,
per quantitativi in fornituranon
inferioria30 mc.

rete acque bianche

rete illuminazione monte

rete illuminazione mare

rete irrigazione rotonda

rete irrigazione officine *(lung.=16,40+
15)

SOMMANQ m3

Masselli autobloccanti di cls,
dimensioni di 20x12 cm circae dello
spessore dicm 8 colore grigio.

rete irrigazione officine

SOMMANQ m?

168,00
24,00

3,00
3,00

116,00
23,00
133,50

41,50

177,53
116,00
23,00
99,90

31,40

15,00

0,111
0,111
0,300

0,300

0,600
0,400
0,400
0,300

0,300

0,300

0,888
0,888

0,150

0,150

0,200
0,300
0,300
0,150

0,150

447 55
63,94

511,49

12,88
2,55
6,01
1,87

23,31

21,30
13,92
2,76
4,50

1,41

43,89

4,50

4,50

1,75

35,00

163,66

17,43

895,11

815,85

7483,04

78,44

A RIPORTARE

237499,40

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

237<499,40

30
030
20.A66.C10.020

31
031
65.C10.A20.020

32
032
PRA13.A15.035

33
033

34
034
65.C10.830.020

Solo posain operadi pavimento in
masselli autobloccanti di calcestruzzo
vibrocompresso, dello spessore fino a
cm 8 posti in operasu strato di sabbia
di allettamento dello spessore di 3 -5
cm (questo incluso nel prezzo),
convenientemente vibrati e
compattati, compresalasigillaturadei
giunti con sabbiafine.

rete irrigazione officine

SOMMANQ m?

Solaposain operadi tubazioni di pvc
per fognature stradali, posto in opera
su massetto di calcestruzzo, questo
escuso, compresalasigillaturadei
giunti con apposito sigillante, escluso
scavo, rinfianco e reinterro. Gli
eventuali pezzi speciali saranno valutati
paria1,00 mditubo di pari diametro:
da315a400 mm

rete acque

SOMMANO m

Tubo in P.V.C rigido conforme norma
UNI BN 1401-1 tipo SN4 - SDR41, per
condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto abicchiere
con anello in gomma, contrassegnato
ogni metro con marchio produttore,
diametro, datadi produzione e
simbolo IIP. Diametro esterno @ 315
mm spessore 7,7 mm

rete acque *(lung.=40,57+35,83+
32,24+34,62+34,27)

SOMMANQO m

Chiusini in clsdimensioni 50x50

SOMMANO cad

Solaposain operadi pozzetti di
calcestruzzo prefabbricati, comprese le
lavorazioni per I'inserimento delle
tubazioni, lasigillatura dei giunti, il

15,00 0,300

177,53

177,53

4,50

4,50

177,53

177,53

177,53

177,53

12,00

12,00

14,71

17,26

24,55

15,92

66,20

3464,17

4358,36

191,04

A RIPORTARE

245d79,17

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFEA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245d79,17
piano di posain cls 0 maltacementizia,
escluso scavo, eventuale getto di
calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti
delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm
interni
7,00
SOMMANO cad 7,00 53,28 372,96
35 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
035 non armato, elemento di base per
PRA15.A10.025 pozzetto delle dimensioni di 60x60x60
cm
7,00
SOMMANQO cad 7,00 37,06 259,42
36 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
036 non armato, elemento di prolungaper
PR.A15.A10.055 pozzetto delle dimensioni di 60x60x60
cm
7,00
SOMMANO cad 7,00 34,02 238,14
37 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
037 non armato, elemento di chiusuraper
PRA15.A10.085 pozzetto delle dimensioni di 60x60x60
cm
7,00
SOMMANO cad 7,00 13,28 92,96
38 Solaposadi chiusini e caditoie in
038 fusione di ghisa agrafite lamellare o
65.C10.B50.020 |sferoidale, compreso lasolaposadel
telaio, fissato allamuraturadel
pozzetto con maltacementizia, del
peso di : oltre 25 fino a50 kg
1,00
SOMMANO cad 1,00 59,17 59,17
39 Solaposadi chiusini e caditoie in
039 fusione di ghisa agrafite lamellare 0
65.C10.850.040 |sferoidale, compreso lasolaposadel
telaio, fissato allamuraturadel
pozzetto con maltacementizia, del
peso di: oltre 75 fino a100 kg
caditoiaboccadi lupo 6,00
A RIPORTARE 6,00 246201,82

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFEA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 246201,82
SOMMANO cad 6,00 93,99 563,94
40 Chiusino di ispezione in ghisa
040 sferoidale GS500 classe D 400 (carico
PRA15.B15.030 |dirottura40 tonnellate), per
carreggiate, costruito secondo norme
UNI EN 124, coperchio auto centrante
sul telaio, telaio astrutturaalveolare,
giunto di polietilene antirumore e anti
basculamento, marchiato arilievo con
norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricae sigla
ente certificazione.
caditoiainnesto nuovarete 50,00
SOMMANO Kg 50,00 2,93 126,50
41 Chiusino aboccadi lupo PAM in ghisa
041 sferoidale
AP14 caditoiaaboccadilupo 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 455,00 2430,00
42 Opere edili Operaio Qualificato
042 smontaggio e rimontaggio pensilina
RU.M01.A01.030 |autobus, puliziamuro ferrovia,
ripristini, opere di dettaglio, ... 70,00
SOMMANO h 70,00 3441 2408,70
43 Opere edili Operaio Comune
043 smontaggio e rimontaggio pensilina
RU.M01.A01.040 lautobus, puliziamuro ferrovia,
ripristini, opere di dettaglio, ... 70,00
SOMMANQ h 70,00 30,97 2d67,90
44 Opere didettaglio, rappezzi di asfalto,
044
1,00
SOMMANOQ acorpo 1,000 749225 74092,25
Parziale Pavimentazioni, cordoli,
pozzetti (SpCat 3) euro 215805,12
Segnaletica (SpCat 4)
A RIPORTARE 261291,11

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

261291,11

45
045
65.E10.B10.010

46
046
A.P03

47
047
65.E10.A10.010

Cancellaturadi segnaletica esistente
siadi vernice spartitraffico, siadi
vernice rifrangente che elastoplastica,
eseguitamediante: vernice speciale di
colore nero abase di ossidi,
oleoresinoso o resinafenolica
viastalingrado *(lung.=107,26+53,95+
18,49+14,55+29,62+39,59+18 40+
56,89+95,38+21,05+7,16+7,16+21,05+
95,38+56,89+18,40+20,76+18,82+
29,62+14,55+201,21+21+45,67+
37,78+9,47+18,27+41,38+107,17+
3,15+28,04+10+5,30*2+18,76)
zebrature *(par.ug.=102,90+6,65+6*
1,20+57+5+16,50+5+11,25+16+3,53+
2,75)

fermate bus *(lung.=3*2,60+12+4*
2,85)

SOMMANQ m2

Rimozione segnaleticaverticale di
qualsiasi tipo di sostegno avente
diametro fino a60 mm mediante taglio
con molaadisco e sigillaturadel
troncone infisso nellapavimentazione
con maltacementiziaoppure recupero
diqualsiasi tipo di sostegno sempre
avente diametro fino 260 mm
precedentemente ancorato a
palificazioni esistenti con il sistema
BAND-IT; compreso il trasporto a
deposito comunale

SOMMANO cad

Strisce continue e/o discontinue colore
bianco o giallo dellalarghezzadicm
12/15 eseguite con: vernice
spartitraffico

viastalingrado *(lung.=107,01+53,96+
18,48+14,55+29,62+39,54+23 47+
30,08+18,19+98,94+27,30+5,90+
21,29+98,95+18,19+30,08+12 22+
18,09+21,57+41,47+8,95+2,80+7,20+
7,05+53,76+107,27+5,30+10,95+239+
169,55+101)

pista cidabile *(lung.=153,50+154,20+
70,30+100+86+70,30+99,40+89,75+
13,68+13,16+12,65+15,08+15,56+16+
9,18+6,61+3,87+24,84+25,10+25,36)

233,78

3,00

129747

31,20

144173

1004,54

0,150

0,150

194,62

233,78
14,04

442 44

16,00

16,00

144173

14004 ,54

14,74

16,00

6621,57

256,00

A RIPORTARE

2446,27

268468,68

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantit®

unitario

TOTALE

RIPORTO

2446,27

268068,68

48
048
65.E10.A20.010

49
049
AP13

50
050
N.EO01

51
051
N.EO2

SOMMANO m

Zebrature, frecce di direzione, scritte,
ecc. di colore bianco o giallo eseguite
con: vernice spartitraffico non
rifrangente
(lung.=39,33+33,11+22,05+45+3*1,20)
attraveramenti ciclopedonali *
(lung.=29,90+8,80+12,50+24,75+
22,50+2+7,75+10,05+3,50+3,50+5,75)
simbolo bici

SOMMANO m?

Posain operadi qualsiasi tipo di
sostegno tubolare di qualsiasi altezzao
sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli 0
lastre in pietra, cubetti di porfido e
similari. il prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento
in conglomerato cementizio al 250,
ripristino dellapavimentazione
gsistente, puliziadell@reae
asportazione del materiale di risulta.
Fornitura di cartello stradale di
qualsiasi formae colore, in lamieradi
alluminio, posto in operacon idonei
sostegni

SOMMANO cadauno

Parziale Segnaletica (SpCat 4) euro

Impianti illuminazione (SpCat 5)

Forniturae posain operadi quadro
elettrico aservizio illuminazione
pubblica

quadro elettrico illuminazione - lato
mare

SOMMANO cadauno

Rimozione armature stradali esistenti

26,00

143,09

131,00

0,540

246,27

143,09

131,00
14,04

288,13

40,00

40,00

1,00

1,00

8,00

1,67

14,34

200,00

4085,27

4431,78

800,00

698,00

22894 ,62

698,00

A RIPORTARE

8,00

284083,73

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFEA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 284©83,73
SOMMANO cadauno 8,00 32,00 256,00
52 Cavidotto flessibile di PEaltadensit™
052 autoestinguente, adoppiaparete,
PR.ED5.B05.035 resistente allo schiacciamento 450
Newton, diametro esterno di: 110 mm.
cavidotti doppiaparete - lato monte 132,00 132,00
cavidotti doppiaparete - lato mare 253,00 253,00
SOMMANO m 385,00 3,52 14355,20
53 Solaposain operadi cavidotto
053 corrugato, posto in operainterrato,
30.805.005.015 |compreso lasolaposadei manicotti,
escluse le opere murarie e di scavo.
Deldiametro esterno da90a110 mm
posalato monte 132,00 132,00
posalato mare 253,00 253,00
SOMMANO m 385,00 2,62 108,70
54 Cavo flessibile FG16(0)R16, reazione al
054 fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come
PREI5.A05.425 danorme, formazione: 4 x 10,00 mm?
cavo 4x10 mmgq - lato mare 253,00 253,00
SOMMANO m 253,00 4,74 1499,22
55 Solaposain operadi conduttori, posti
055 entro canali 0 passerelle, compreso:
30.E15.B05.025 etichettaturacavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o piu’
cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro lastessa
canalizzazione, dellasezione totale di
rame oltre 30 fino a70 mm?2
posacavo - lato mare 253,00 253,00
SOMMANO m 253,00 3,70 936,10
56 Posain operadi pali in acciaio
056 compreso scarico aterradal mezzo di
N.E03 trasporto, rizzamento,
appiombamento, suggellaturacon
sabbia costipata e maltacementizia.
posapali lato mare 10,00
pali semafori pedoni 2,00
SOMMANOQ cadauno 12,00 127,00 14624,00
A RIPORTARE 291462,95

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

291262,95

57
057
N.EO04

58
058
PR.140.A30.010

59
040
PRA15.B15.030

60
059
20.A85.A20.015

61
060
20.A85.A30.015

Posa corpi illuminati apalo, indusi
collegamenti elettrici ed orientamento.
corpiilluminanti - lato mare

semafori pedoni

SOMMANO cadauno

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
dimensioniinterne cm 50x50, H =50
cm

lato monte

lato mare

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale GS500 classe D 400 (carico
dirottura40 tonnellate), per
carreggiate, costruito secondo norme
UNI EN 124, coperchio auto centrante
sul telaio, telaio astrutturaalveolare,
giunto di polietilene antirumore e anti
basculamento, marchiato arilievo con
norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricae sigla
ente certificazione.

chiusini

SOMMANO Kg

Solo posain operadi pozzetti
prefabbricati in .S, compreso il letto
di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il
rinterro. delle dimensioni maggiori di
40x40x40 e fino a60x60x60 cm.
posapozzetti

SOMMANO cad

Solo posain operadi chiusini, caditoie
e simili in acciaio, ghisa. Compresala
posadel telaio ed il relativo fissaggio
alastrutturadel pozzetto con malta
cementizia. del peso oltre 30 fino a60
kg.

posachiusini

SOMMANO cad

24,00
2,00

26,00

4,00
10,00

14,00

616,00

616,00

14,00

14,00

14,00

14,00

137,00

19,89

2,53

38,55

34,33

3662,00

278,46

1658,48

539,70

480,62

A RIPORTARE

297682,21

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESGNAZIONEDH LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

297682,21

62
061
N.E06

63
062
A.P09

64
063
A.P10

65
064
A.P11

Solo posadi braccio intermedio su palo
gi" posato, inclusaposadi collare.
posabraccio intermedio

SOMMANO cadauno

Fornituradi apparecchio illuminante
per pistaciclabile, posto in operasu
palo esistente apparecchio Gosmos
24W cd 06KS1B20030CHM3 IP66 in
classe 2,,protezioni dasovratensioniin
modo comune ,in modo differenziale
10KV corpo in pressofusione di
alluminio otticastradale ciclabile 24W
3850 lumen luce 4000; efficienza
sorgente 160LumenW Alimentatore a
risparmio energetico mezzanotte
virtuale ,completo di braccio per
attacco palo 102 cd06K3912C0 in
pressofusione di alluminio il tutto
colore sable Noir

SOMMANO cadauno

Fornituradi apparecchio illuminante
per pistaciclabile e diidoneo palo
Apparecchio Cosmos 24W cd
06KS1B20030CHM3 1P66 in classe 2
corpo in pressofusione di alluminio
otticastradale cidabile 24W 3850
lumen luce 4000; efficienzasorgente
160LumenW Alimentatore arisparmio
energetico mezzanotte virtuale
completo di braccio per attacco palo
102 cd06K912Q0 in pressofusione di
alluminio il tutto colore sable Noir
montato su palo cilindrico in acciaio
zincato acaldo e verniciato completo
di morsettierahft 4,5mt od 01PA0056C

SOMMANO cadauno

Fornituradi apparecchio illuminante
perilluminazione strada - sostituzione
esistenti Apparecchio stradale Kay cd
01KISE4093AHM3 Ip66 in classe 2 d“
isolamento protezioni dasovratensioni
in modo comune ,in modo differenziale
10KV corpo in pressofusione di
alluminio, otticastradale 75W 9795

6,00

6,00

6,00

6,00

10,00

10,00

58,00

516,00

983,00

348,00

3496,00

94830,00

A RIPORTARE

3104056,21

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.

TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

310<056,21

66
065
A.P12

67
066

68
067

69

lumen led luce 4000 jefficienza
sorgente 146Lumen 146 lumenW
colore sable Noir, Alimentatore a
risparmio energetico mezzanotte
virtuale

SOMMANO cadauno

Palo attraversamento pedonale Hft
6mt con apparecchio Cosmoscon
otticaper attraversamto pedonale
completo di cartello luminoso
posizionato a4 mt

SOMMANO cadauno

Forniturae posain operadi sistemadi
allarme modulabile, tipo "Hood Alarm
System” o similare, antiallagamento,
dainstallarsiin prossimit™ del
sottopasso esistente diviaBove. Il
sistemaé costituito dasensore
antiallagamento radio, sistemi di
segnalamento, centralinadi
trasmissione dati alimentatada
impianto fotovoltaico. Il sistemadovr”
essere posto in operaaperfettad‘arte,
su plinto in c.a. gettato in opera
(questo compreso, scavo, casseri,
getto,...) e perfettamente funzionante.

SOMMANO acorpo

Forniturae posain operadin. 2
impianti semaforici per biciclette ed
adeguamento dell'impianto semaforico
stesso.

SOMMANO acorpo

Parziale Impiantiilluminazione (SCat
5)euro

Opere averde (SpCat 6)

Forniturain operaditerreno dacoltivo

8,00

8,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

557,00

24665,00

4600,00

200,00

4456,00

530,00

4600,00

200,00

42456,48

A RIPORTARE

3274042,21

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit®

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32704221

068
A.P.07

70
069
75.C10.A15.010

71
070
A.P16

72
071
A.P.08

rotonda-aiuola
rotonda-cadorna-aiuola
sopracilea

muro ferrovia

rete irrigazione rotonda*
(lung.=27,30+6,30)

rete irrigazione officine

SOMMANOQ m3

Formazione di tappeto erboso
monofito o polifito, mediante
spandimento di sementiin ragione di
20 g/m? dircaescduso lafornituradelle
sementi, compreso livellamento e
rastrellamento dellaterra,
spandimento dellasemente,
dellammendante e dellasabbiasilicea,
rullatura, lamanutenzione fino al
primo sfalcio compreso, per superfici
fino a500 m?

rotonda-aiuola
rotonda-cadorna-aiuola

rete irrigazione rotonda

SOMMANQ m?

Forniturae messaadimoradi cespugli,
pittosporum di altezzapari a70-80 cm,
posti in operain aiuoladi nuova
realizzazione, compreso concimatura,
reinterro e innaffio

sopracilea

muro ferrovia

SOMMANO cad

Forniturae posain operadiimpianto
diirrigazione compreso:

- fornituradi tuttala componentistica
per larealizzazione dell@npianto,
comprese le centraline e sistemi di
controllo dell@rigazione (irriganti,
elettro-valvole, pozzetti, raccorderie,
)
- realizzazione diimpianto di
irrigazione automatico an;j6 settori
per quanto riguardale aiuole con
bagnature tubo-gocciolante e n;2
settori per le aiuole aprato, con
sistema ad aspersione mediante
irrigatori statici

34,69
71,24
60,45
104,94

33,60 0,300
10,10 0,300

33,60 0,300

0,500
0,500
0,500
0,500

0,250
0,250

17,35
35,62
30,23
52,47

2,52
0,76

138,95

34,69
71,24
10,08

116,01

160,00
340,00

500,00

26,00

10,25

15,00

3612,70

1489,10

7600,00

A RIPORTARE

339344,01

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFHA- DESGNAZIONEDH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 339344,01
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 643525 635,25
Parziale Opere averde (SpCat6) euro 18«437,05
Parziale LAVORI A CORPO euro 345479,26
COST SICUREZZA (SPEJALI)
73 Lapresente VOCEscaturisce dalla
072 stima analiticadei soli costi della
SICSPCL sicurezzadegli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di
Sicurezzae Qoordinamento (PSO per
lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali'. Tali "Costi Speciali" della
SIUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazionie NON
sono soggetti aRibasso d@sta.
100,00
SOMMANO % 100,000 17409,17 17409,17
Parziale COSTI SIQUREZZA (SPECIALI)
euro 1740917
TOTALE euro 362688,43

A RIPORTARE

QOMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord (WIPORTI incid
TARIIFHA- DESGNAZIONEDE LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 345479,26)  95,281-(100,000)
C001 Demolizioni e rimozioni euro 3247485 8,956-(9,400)
C002 Trasporti e oneridi discaricaeuro 134011,14 3,588-(3,766)
C003 Pavimentazioni, cordoli, pozzetti euro 2154805,12 59,518-(62,465)
C004 Segnaleticaeuro 22894 ,62 6,342-(6,656)
C005 Impiantiilluminazione euro 42«56,48 11,792-(12,376)
C006 Opere averde euro 18437,05 5,085-(5,337)
S QOSTI SICUREZZA (SPEALI) euro 17409,17 4,719-(100,000)
TOTALE euro 362688,43 100,000

Savona, 07/02/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

QOMMITTENTE Comune di Savona ['180207_STL_computo.dcf' (\\voarinocaironas\ReteStudio\LLPP\Savona Comune\STL_Cclabile Via Stalingrado’



Comune di Savona
Provincia di Savona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Lavori di messa in sicurezza percorso ciclopedonale via Stalingrado e

zona 30 via Cadorna

Comune di Savona

Savona, 07/02/2018
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IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DESGNAZIONEDH LAVCORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantit™

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S001
95.A10.A10.015

2
002
95.A10.A10.010

3
003
95.A10.A60.010

4
004
95.B10.510.075

005

LAVORI A GORPO

Recinzione di cantiere, avente altezza
minima fuori terra di 2,00 m, costituita
dapannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Nolo valutato a metro giorno. (i giorni
oltre il 500; non daranno pie diritto ad
alcuna contabilizzazione)

SOMMANO M

Recinzione di cantiere, avente altezza
minima fuori terradi 2,00 m, costituita
dapannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m

Formazione di passerelle o andatoie
pedonabili della larghezza minimadi 80
cm, realizzate a normadi legge,
comprese le necessarie protezioni e
parapetti

SOMMANO mM

llluminazione fissa con lampade
elettriche posate su perimetro di
ponteggi, recinzioni o simili, poste a
distanza non superiore aml 6
compresalalineadi collegamento e
alacciamento fino a10 ml.
Alimentazione a 24 volt compreso
trasformatore. Valutato a metro
lineare del perimetro del ponteggio,
recinzione o simile, per i primi 3 mesi
di impiego.

SOMMANO M

Impianto di illuminazione per
segnalazione ingombro ponteggi di

180,00

200,00

200,000

36000,00

36©00,00

100,00

100,00

5,00

5,00

200,00

200,00

0,10

7,13

32,08

11,82

300,00

7843,00

160,40

264,00

A RIPORTARE

13067,40

COMMITTENTE Comune di Savona




pag. 26

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESGNAZIONEDH LAVCORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantit™

unitario

TOTALE

RIPORTO

13067,40

95.B10.510.080

6
006
95.C10.A10.050

7
007
95.C10.A20.010

8
008
95.F10.A10.010

9
009
95.F10.A10.020

facciata e simili, a bassa tensione,
completo di quadri elettridi,
trasformatori, cavi e lampade. Per ogni
mese oltre il terzo. Valutato ametro
lineare del perimetro del ponteggio.

SOMMANO m

Locale igienico chimico. Compreso il
montaggio ed il successivo smontaggio,
la preparazione della base di appoggio,
gli oneri per la periodicapuliziaed i
relativi materiali di consumo. Per ogni
mese di impiego.

SOMMANO cad

Locale spogliatoio Locale spogliatoio,
costituito da monoblocco in lamiera
Ziancata coibentata, completo di
impianto elettrico e idrico, di
armadietti e panche, compresi oneri di
montaggio e smontaggio, il tutto
conforme aquanto previsto
nell'allegato XlI del D.Igs. 9/4/2008, nj
81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i
primi 12 mesi di utilizzo.

SOMMANO cad

Segnaletica Cartello generale di
cantiere conforme alle norme del
regolamento edilizio, del D.Igs. 81/
2008, del D.Igs. 163/2006 e loro s.m.i.,
della dimensione minimadi 2.00 m!.

SOMMANO cad

Segnaletica Cartello di segnaletica
generale, delle dimensioni di 1.00x
1,40, in PVCpesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto
e obbligo, inerenti il cantiere, valutato
acartello per distanzadi lettura fino a
23 m, conformi UNI BN ISO 7010:2012.

3,00

200,00

600,00

600,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

0,67

172,50

867,45

345,00

402,00

135,00

867,45

345,00

A RIPORTARE

3,00

16616,85

COMMITTENTE Comune di Savona
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI FEA- DESGNAZIONE DH LAVORI Quantit”
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 16616,85
SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74
10 Innaffiamento per I'abbattimento delle
010 polveri Innaffiamento dei manufatti
95.G10.A10.010 |durante le opere di demolizione,
valutata am! vuoto per pieno della
struttura.
(par.ug.=(300*4*0,1)) 120,00 120,00
SOMMANO m!vpp 120,00 0,50 60,00
11 Cartello in lamieradi alluminio, con
011 pellicola di livello prestazionale base di
PRI55.A10.010 formatriangolare con lato da90cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 69,01 138,02
12 Cartello in lamieradi alluminio, con
012 pellicola di livello prestazionale base di
PR.I55.A10.020 forma.circolare con diametro da 60 cm
2,00
SOMMANO cad 2,00 66,46 132,92
13 Estintori portatili antincendio
013 omologati capacit™ estinguente 55A -
PR.C23.A05.005 223BCKg6
2,00
SOMMANO cad 2,00 58,82 117,64
Parziale LAVORI A CORPO euro 17409,17
TOTALE euro 17409,17
Savona, 07/02/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE Comune di Savona



